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Incidenti a mare

20 Aprile 2010 

Una quantità

enorme di petrolio 

inizia a defluire da 

una profondità di  

1500 m nel Golfo 

del Mexico ed è

visibile da foto 

satellitari
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Incidente dello Strauss

19 Feb 2010, Collisione tra il 

rimorchiatore italiano 

“Francia” ed una nave 

portacontainer “Strauss” a 

circa 1.5 miglia da Voltri. 

Perdita stimata: 180 

tonnellate di gasolio in mare

MOTHY/ ARPEGE MERCATOR

24/02/10 18 UTC

IC: 43°35,5’ 7°36,0’ 23/02 15h40

Produit lourd (1020 kg/m3)

MOTHY/ ARPEGE MFS

24/02/10 18 UTC

IC: 43°38’ 7°28,5’ 23/02 14h

Fuel n.2 (960 kg/m3)

MOTHY/ ARPEGE MERCATOR

24/02/10 18 UTC

IC: 43°36,7’ 7°25,4’ 23/02 15h40

Heavy (1020 kg/m3)

CEDRE/METEO FRANCE
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Obiettivi

� Migliorare la qualità e l’efficacia del processo decisionale

in caso di incidenti nel Mar Mediterraneo

� Sviluppo di un sistema scientifico sostenibile di 

monitoraggio per il transporto delle correnti marine 

attraverso:

� Modelli numerici

� Boe galleggianti alla deriva (“drifter”)

� Radar costieri
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Partneriato
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�MIT model

�Drifters

�HF Radar 

�Gliders

�ROMS model

�Drifters

�HF Radar 

�ROMS model

�Drifters

�HF Radar

�NEMO model

�Drifters

�Gliders

�HF Radar 

�POM model

�Drifters

Aree di studio e strategia

Modelli numericiRadars HF
Osservazioni in-situ (campagne 

oceanografiche, drifter)

Migliore assimilazione dei 

dati Radar HF  e Drifter

Migliorare la risposta strategica degli 

enti e autorità locali

Validazione/calibrazione di 

strumenti e modelli
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Modelli numerici

Forniscono informazioni tridimensionale su correnti, temperatura e 

salinità del mare su un grigliato regolare
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Strumenti TOSCA: Drifters

Strumenti che vanno alla deriva con le correnti superficiali

Posizione rilevata attraverso localizzatori satellitari
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Radar costieri HF
Misurano le correnti superficiali in aree costiere in un range di 80-100 km range e con una risoluzione di 

pochi km
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Esempio: Golfo di Trieste

� Modello a particelle: 

GNOME

� Correnti misurate dai 

radar in blu

� Traiettorie osservate 

dei drifter in nero

� Traiettorie particelle 

simulate in grigio + 

pallini rossi 
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Come ottimizzare queste info?

• Drifter

• Radar 

• Modelli 

numerici

Misura diretta di dispersione

Pochi strumenti, scarsi dati

Dati su griglia uniforme ad 

alta risoluzione

Dati solo in surperficie, solo 

2D, non sempre disponibili
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LAgrangian Variational Analysis

in Nero traiettorie di drifter 

indipendenti, non utilizzati in 

LAVA

in Verde traiettorie SENZA

LAVA

in Porpora traiettories DOPO la 

correzione di LAVA
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Risultati LAVA
� Senza LAVA, il radar fornisce già stime accettabili di trasporto con un errore 

medio di 5 km dopo 24 h. L’errore del modello è maggiore, dell’ordine di 10-15 

km in 24 h.

� I risultati sia del modello che del radar, migliorano significativamente  con LAVA 

e l’errore si riduce a circa 2 km in 24 h. 

� In semplici applicazioni previsionali l’utilizzo di LAVA è efficiente durante le 

prime ore.
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TOSCA GIS

http://toscagis.univ-tln.fr



Cliquez pour modifier le style 

du titre

Risultati TOSCA

� Importanza e validazione di un sistema osservativo 

basato su radar, modelli e drifter

� Indicazioni e piano di intervento presentati agli 

stakeholder (Prefettura Marittima Francese, 

Protezion Civile Greca, Marine Militari Italiana e 

Greca)

� Sviluppo del TOSCA GIS

� Sviluppo del software LAVA
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Prospettive
Il metodo e gli strumenti TOSCA 

possono essere applicati in altri 

campi:

•supporto alla sicurezza di 

navigazione;

•supporto alla pesca ed alla 

gestione delle aree marine 

protette;

•supporto alla gestione costiera.

Creazione di un network 

transfrontaliero e mediterraneo per 

una strategia nella gestione di 

incidenti a mare

Copertura Radar:  
,

CNR-ISMAR prevista

Regione Toscana- LAMMA
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Prospettive

Verso una rete 

transfrontaliera

Ipotesi di copertura dei radar 

costieri Francesi nel Mar Ligure 
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Grazie per l’attenzione!
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